
NOU în
ofertă 

Echipamente portabile pentru sudare manuală cu 
laser – THEO

Model THEO MA1-ULTRA THEO MA1-65 THEO MA1-45 THEO MA1-35 

Putere de ieșire aprox. 2,0 kW aprox. 1,5 kW aprox. 1,2 kW aprox. 800 W 
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Oțel inoxidabil 

Oțel carbon 

Aluminiu 

Oțel galvanizat 

8,5 mm 6,5 mm 4,5 mm 3,5 mm 

8,5 mm 6,5 mm 4,5 mm 3,5 mm 

6,5 mm 5,5 mm 4 mm 3 mm 

8,0 mm 6,5 mm 4,5 mm 3,5 mm 

Oscilație fascicul 
Temperatură de funcționare 

Greutate 

Dimensiuni 

Număr de catalog 

0-4 mm 0-4 mm 0-4 mm 0-6 mm 

0-40°C 0-40°C 0-40°C 0-40°C 

42 kg 39 kg 38 kg 28 kg 

667x276x542 mm 667x276x542 mm 667x276x542 mm 576x265x425 mm 

3L 04 000011 3L 04 000008 3L 04 000009 3L 04 000010 

THEO MA1-ULTRA THEO MA1-65 THEO MA1-45 THEO MA1-35 

Pentru detalii, contactați filiala noastră - www.rywal.eu 
sau consultați-vă cu un consilier tehnic la tel. 695-652-982 

Noua generație de aparate portabile pentru sudură cu laser impresionează prin dimensiuni 
compacte, greutate redusă, flexibilitate în utilizare și operare intuitivă. Aceste echipamente 
permit sudarea oțelului inoxidabil, a oțelului carbon, aluminiului, tablei zincate, cuprului și a 
altor metale. Tehnologia laser avansată oferă suduri eficiente, cu o viteză superioară față de 
metodele TIG și MIG/MAG. Cusăturile realizate cu aparatul de sudură laser sunt netede și 
rotunjite. Procesul nu generează deformări sau arsuri ale materialului, eliminând necesitatea 
finisării prin șlefuire sau lustruire. Astfel, productivitatea generală crește semnificativ, iar 
consumul de materiale și costurile de producție pe piesă se reduc considerabil. 
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Echipamente portabile pentru 
sudare manuală cu laser – THEO

Performanță dovedită și calitate de încredere 

Noua generație de aparate portabile de sudură laser THEO 
este concepută și fabricată folosind cea mai avansată 
tehnologie de sudură cu laser. Sistemul de control al 
fasciculului laser oferă o precizie remarcabilă, iar stabilitatea 
fasciculului este constantă. Fiecare aparat portabil THEO a 
trecut testul de putere de 500 de ore la temperaturi extreme 
(de la -10°C la +45°C), precum și testul de sudură continuă 
de 12 ore, cu un rezultat de 99% stabilitate a puterii. Durata 
de viață a sursei laser ajunge la 100.000 de ore. Toate 
aparatele au promovat cu succes și testul riguros conform 
standardului industrial SGS. 

Mâner de sudură compact 
Este dotat cu colimator de interfață QCS, reducând 
semnificativ dimensiunea și greutatea mânerului de sudură 
la doar 680 g. Optica avansată și capul QCS asigură o 
performanță excelentă a fasciculului, menținând în același 
timp un consum redus de energie. Designul ergonomic 
oferă confort și ușurință în manevrare, iar funcția integrată 
de oscilație a fasciculului și butonul de siguranță în două 
trepte permit operatorului să lucreze eficient și sigur, 
obținând rezultate de sudură de cea mai înaltă calitate. 

Transport facil 

Dimensiunile reduse și construcția ușoară facilitează 
mutarea și transportul. În funcție de modelul ales, 
greutatea dispozitivului variază între 25 și 39 kg. 

Ecran LED cu software 
intuitiv 
Ecranul LED tactil de 7 inch dispune de o interfață 
intuitivă, personalizată și ușor de folosit. Fiecare 
utilizator poate selecta rapid și confortabil una dintre 
cele 32 de setări prestabilite, iar software-ul inteligent 
va alege automat parametrii optimi de sudură, în 
funcție de materialele și grosimea selectate. 

Mâner de sudură cu 
ghidaj pentru sârmă 

Mâner de 
sudură manual 

680g 

Tot ce trebuie să faci este să conectezi cablul de alimentare de 230 V AC și 
gazul de protecție (argon/azot), să atașezi clema de masă pe piesa de lucru și 
poți începe utilizarea aparatului. Prin panoul tactil ai acces la interfața de 
operare, de unde poți selecta parametrii prestabiliți sau configurații 
personalizate. 
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Sistemul de control al laserului permite reglarea frecvenței și a lățimii 
oscilației fasciculului, astfel încât să se obțină o lățime a cordonului de 
sudură de până la 4,0 mm, cu o calitate excelentă. Integrarea cu 
alimentatorul de sârmă facilitează umplerea rostului de sudură și 
corectarea eventualelor defecte din procesele anterioare; funcționează 
cu diametre de sârmă de 1,0/1,2/1,6 mm, potrivit pentru oțel carbon, 
inox, aluminiu, metale neferoase și aliaje. 

Instalare și utilizare facilă Alimentator de sârmă 

Poziție Aparat de sudură TIG, MIG/MAG Sudură laser manuală 

Viteza de sudare 
adecvată pentru metodă, mai mică 

decât la sudarea cu laser aproape de 4 ori mai rapid decât sudarea TIG 

Zonă afectată de căldură mare mică 

Deformarea materialului deformări frecvente ale materialului sudat aproape fără deformări, cordon neted și uniform, 

penetrare profundă și rezistență ridicată potrivit 

pentru o varietate largă de materiale, operare 

simplă, instruire scurtă necesară, fără prelucrare 

suplimentară după sudare 

Calitatea cordonului de sudură rugos și neregulat, necesită prelucrare după 
sudare (curățare, șlefuire) 

Materiale pentru sudare alese în funcție de proces, sudori calificați, 
cerințe tehnice ridicate, curățare sau șlefuire 

adesea necesare 
Ușurința utilizării 

Prelucrare după sudare 
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 www.rywal.ro 

Suport pentru capul laser (inclus) Cod 
catalog: 3L 04 020019 




