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Dispozitive de sudare cu laser THEO MA1-ULTRA/65/45/35 

Noua generație de aparate de sudură cu laser portabile se remarcă prin dimensiuni compacte, greutate redusă, flexibilitate în utilizare și 
operare simplă. Aceste echipamente permit sudarea inoxului, oțelului carbon, aluminiului, tablei galvanizate, cuprului și a altor metale. 
Datorită tehnologiei laser avansate, aparatul asigură o sudură rapidă, cu o viteză superioară metodelor TIG și MIG/MAG. Sudurile realizate cu 
laser sunt uniforme și rotunjite. Procesul de sudare nu deformează materialul și nu provoacă arsuri, eliminând necesitatea șlefuirii sau 
lustruirii ulterioare. Astfel, productivitatea generală crește semnificativ, iar consumul de materiale și costurile de fabricație pe fiecare piesă 
scad considerabil. 

THEO MA1-65 THEO MA1-45 THEO MA1-35 

Pistolet de sudură cu 
ghidaj pentru sârmă 

Pistolet de sudură manual 

Dispozitivul de alimentare cu sârmă inclus! 

Sistemul de control al laserului permite reglarea 
frecvenței și a lățimii oscilației fasciculului, oferind o 
zonă de scanare de până la 4,0 mm. Sudarea cu sârmă 
ajută la umplerea rosturilor și la corectarea 
imperfecțiunilor din procesul anterior. Se recomandă 
diametrele sârmei de sudură de 1,0/1,2/1,6 mm, 
potrivite pentru oțel carbon, inox, aluminiu, metale 
neferoase și aliaje. 

Pistolet de sudură tip „pistol” cu ghidaj pentru sârmă 

Sudurile realizate cu aparatul laser sunt netede, rotunjite, rezistente și cu un aspect 
impecabil. 

THEO MA1-ULTRA 

Model MA1-ULTRA MA1-65 MA1-45 MA1-35 

Putere de ieșire aprox. 2,0 kW aprox. 1,5 kW aprox. 1,2 kW aprox. 800 W 

Adâncimea maximă 
de penetrare

�Oțel inoxidabil
�Oțel carbon


�Oțel galvanizat

8,5 mm
8,5 mm
6,5 mm
8,0 mm

6,5 mm
6,5 mm
5,5 mm

4,5 mm 
4,5 mm 
4 mm 

4,5 mm

3,5 mm 
3,5 mm 
3 mm 

3,5 mm6,5 mm

Tensiune 1~230 V ±10%, 50/60 Hz

Putere maximă 
de intrare 5,8 kW 6 kW 4,5 kW 3 kW

Gaz Argon, Azot

Lungimea suportului 5,6 m

Răcire suport Cu gaz

Temperatură de lucru 0 - 40°C 

Protecție la 
alimentare 32 A/1F 

Dimensiuni LxlxÎ 667 x 276 x 542 mm 667 x 276 x 542 mm 667 x 276 x 542 mm 576 x 265 x 425 mm 
Greutate 42 kg 39 kg 38 kg 1,0/1,2/1,6 mm 

4 0,1 - 18 m/min 

28 kg 
Dispozitiv de alimentare cu sârmă 

Diametrul sârmei 

Număr de role 

Viteză de alimentare 
a sârmei 

Dimensiuni LxlxÎ 440 x 250 x 580 mm 

Cod set 
sursă + alimentator 

3L 04 000011 3L 04 000008 3L 04 000009 3L 04 000010 




